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Klimatyzatory uniwersalne

Jednostki uniwersalne idealnie uzupeøniaj• modele klimatyzator€w  
z grupy przypodøogowych i przysu•towych. Kompaktowa i pøaska 
obudowa urz•dzenia, dostosowana do pracy pionowej i poziomej, 
znakomicie uzupeønia estetyk‚ dowolnego wn‚trza. Klimatyzatory, 
obok pomieszczeƒ w domach, biurach, hotelach, znajduj• szczeg€lne 
zastosowanie tam, gdzie wyst‚puje ograniczenie monta„owe np. korytarze.

Elastyczne spojrzenie na klimatyzacj• komfortu

pøaska konstrukcja  a

regulowany przepøyw powietrza  a

funkcja chøodzenia i grzania a

praca w niskich temperaturach a

prosta obsøuga eksploatacyjna  a

wszechstronny monta„ a

Praca w niskich  a
temperaturach

Po••czenie pracy spr••arki o wysokiej wydajno•ci  
z monitoringiem temperatury czynnika ch•odniczego 
(dodatkowy czujnik) zapewnia precyzyjny proces 
„sterowania inverterowego” co jest niezwykle wa•ne  
w warunkach niskich temperatur zewn•trznych.

Tryb pracy Typ 18 Typ 24

Ch!odzenie od -10 do 46"C od -10 do 46"C

Grzanie od -15 do 24"C od -15 do 24"C



Efektywny przepøyw  a
powietrza

Automatyczny system  a
zamykania !aluzji*

Nowoczesne •aluzje „super vane”, o zmienionym 
aerodynamicznym kszta•cie, pozwalaj• na modelowanie 
strumienia zimnego lub ciep•ego powietrza o szerszym  
i wi•kszym zasi•gu.

Funkcja niezwykle przydatna w przypadku pionowego 
monta•u jednostki wewn•trznej z uwagi na eliminacj• 
gromadzenia si• py•!w i kurzu wewn•trz urz•dzenia,  
w momencie jego wy••czenia i postoju w d•u•szym 
okresie czasu.

* funkcja wsp!lna dla wszystkich modeli jednostek 
wewn•trznych za wyj•tkiem klimatyzator!w kana•owych.
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5.20kW / EER 3.21
6.00kW / COP 3.61

7.10kW / EER 3.21
8.00kW / COP 3.61

Opcja monta#u przysu$towego

model konwencjonalny 
(on-off)

nowy model 
(inverter)

Uniwersalny monta! a Prosta kon"guracja  a
parametr#w pracy

Ustawienia podstawowych parametr!w automatycznej 
pracy urz•dzenia wykonywane s• zdalnie podczas 
monta•u, przy pomocy pilot!w: przewodowego lub 
bezprzewodowego

Ustawienia parametr!w komunikacji jednostek  a
wewn•trz urz•dzenia

Auto restart a

Ustawienia temperatury dla tryb!w ch•odzenie/grzanie a

Ustawienia podstawowych 
parametr!w pracy realizowane 
s• bezpo•rednio w skrzynce 
steruj•cej zainstalowanej  
w jednostce wewn•trznej.

W zale•no•ci od stopnia zaawansowania budowy  
i wyposa•ania pomieszczenia, jednostka wewn•trzna, 
dzi•ki uniwersalnemu systemowi monta•u podzespo•!w 
mo•e by" zainstalowana w pozycji pionowej lub 
poziomej.
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Opcja

ABYF18LA ABYA24LA

Opcja monta#u przypod!ogowego
Podstawowe parametry pracy



Model
Jednostka wewn•trzna ABYF18LA ABYA24LA

Jednostka zewn•trzna AOYA18LA AOYA24LA

Napi•cie / Liczba faz / Cz•stotliwo•" V / # / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Moc cieplna
Ch•odzenie

kW
5.2 (0.9 - 5.9) 7.1 (0.9 - 8.0)

Grzanie 6.0 (0.9 - 7.5) 8.0 (0.9 - 9.1)

Moc elektryczna
Ch•odzenie

kW
1.62 2.21

Grzanie 1.66 2.21

EER - Wska$nik energetyczny Ch•odzenie
kW

3.21 - A 3.21 - A

COP - Wska$nik energetyczny Grzanie 3.61 - A 3.61 - A

Pob!r pr•du Ch•odzenie / Grzanie A 7.1 / 7.3 9.7 / 9.7

Osuszanie l / h 2.0 2.7

Poziom g•o•no•ci j. wewn•trznej Ch•odzenie / H / M / L / Q dB(A) 44 / 41 / 35 / 32 49 / 45 / 41 / 36

Poziom g•o•no•ci j. zewn•trznej Ch•odzenie dB(A) 50 52

Przep•yw powietrza Wewn•trzna / Zewn•trzna m3 / h 780 / 2000 980 / 2470

Wymiary:
Wysoko•" x Szeroko•" x D•ugo•"
Masa netto

Jednostka wewn•trzna
mm 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655

kg 27 27

Jednostka zewn•trzna
mm 578 x 790 x 300 578 x 790 x 315

kg 40 44

Instalacja ch•odnicza (•r. przy••czy) Gaz / Ciecz mm 6.35 / 12.70 6.35 / 15.88

Instalacja skroplin (•r. rury) Wewn•trzna / Zewn•trzna mm 21.5 / 26.0 21.5 / 26.0

Max d•ugo•" instalacji ch•odniczej (bez do•adowania czynnika) m 25 (15) 30 (15)

Max r!•nica poziom!w m 15 20

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn•trznych

Ch•odzenie
°C

-10 ~ 46 -10 ~ 46

Grzanie -15 ~ 24 -15 ~ 24

Czynnik ch•odniczy R410A R410A

Dane techniczne
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Kompaktowa budowa  a
jednostki wewn$trznej

Wielopøaszczyznowy system  a
automatycznej regulacji 
przepøywu powietrza

praca #aluzji 
prawo/lewo

praca #aluzji  
g&ra/d&!

G••boko•" jednostki wewn•trznej w por!wnaniu do 
mniejszych modeli klimatyzator!w przypod•ogowych  
i wi•kszych jednostek przysu%towych zosta•a zmniejszona 
do 199 mm. Mniejsze gabaryty i jednocze•nie masa modu•u 
u•atwiaj• prace monta•owe, zw•aszczaw przypadku instalacji 
pod su%tem.

Doskona•y przep•yw powietrza do strefy roboczej 
pomieszczenia oraz kierunek przep•ywu powietrza 
s• zapewnione poprzez zastosowanie podw!jnego 
automatycznego systemu pracy •aluzji kierunkowych  
w uk•adzie prawo/lewo oraz g!ra/d!•.

990 mm
199 mm
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Kierunki wachlowania

Wachlowanie: tryb ch!odzenia, osuszania i wentylacji

Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy  
UTB-YUD

Klimatyzator G!%boko'*

Przypod!ogowy 200 mm

Przysu$towy 240 mm

Uniwersalny 199 mm

H - szybkie obroty

M - •rednie obroty

L - niskie obroty

Q - tryb cichy

Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian.

Wydajno•" ch•odzenia / grzania 
bazuje na nast•puj•cych 
parametrach:

• Ch!odzenie 

 · Temp. wewn.: 27&C DB/19&C WB

 · Temp. zewn.: 35&C DB/24&C WB

• Grzanie

 · Temp. wewn.: 20&C DB/15&C WB

 · Temp. zewn.: 7&C DB/6&C WB

• Wentylator ustawiony na szybkie

   obroty.


