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Klimatyzatory 
•cienno-przysu€towe
Dyskretny komfort dla wymagaj•cych

wysoka sprawno•€ a

¹niewidocznyº monta! a

regulacja przepøywu powietrza a

funkcja chøodzenia lub grzania a

automatyczne czyszczenie "ltra a

prosty w obsøudze ukøad automatyki a

prosta i szybka instalacja a

Wysoka sprawno•!,   a
niski poziom gøo•no•ci

Wysoka wydajno•• i sprawno•• urz•dzenia to efekt 
zastosowania silnik•w pr•du sta•ego oraz wymiennikom 
ciep•a o zwi•kszonej powierzchni wymiany. Implementacja 
innowacyjnych rozwi•za! oraz zmian konstrukcyjnych 
podzespo••w wyra"nie wp•yn••a na redukcj• poziomu  
ha•asu.

Typ pracy Typ 14 Typ 18 Typ 24

Low 29dB(A) 29dB(A) 36dB(A)

Quiet 24dB(A) 24dB(A) 32dB(A)



Elegancka, kompaktowa konstrukcja jednostki wewn#trznej, dzi#ki 
mo!liwo•ci monta!u w odlegøo•ci jedynie 40 mm od pøaszczyzny su"tu, 
idealnie harmonizuje z dowolnym wn#trzem. Rewolucyjny klimatyzator 

NOCRIA, charakteryzuj$cy si# wysokimi sprawno•ciami chøodzenia  
i ogrzewania, niskim zu!yciem energii, stworzony zostaø z my•l$  

o zagwarantowaniu jak najwy!szego komfortu cieplno-akustycznego, 
energetycznego oraz obsøugi. Funkcja automatycznego oczyszczania "ltra 

zabezpiecza jak najwy!szy wska%nik sprawno•ci energetycznej w ci$gu 
caøego okresu eksploatacji.

Funkcja automatycznego  a
czyszczenia €ltra

Daleki i szeroki zasi"g   a
strumienia powietrza  
nawiewanego

Doskona•y przep•yw powietrza do strefy roboczej 
pomieszczenia oraz kierunek przep•ywu powietrza s• 
zapewnione poprzez zastosowanie podw•jnego systemu 
pracy #aluzji kierunkowych w uk•adzie g•ra/d•• oraz 
prawo/lewo.

Proces oczyszczania zainstalowanych w jednostce 
wewn•trznej $ltr•w trwa jedynie 2 minuty i nie wp•ywa 
to na dodatkowe obci•#enie urz•dzenia. Automatyczny 
system obs•ugi $ltr•w gwarantuje utrzymanie jak 
najmniejszych opor•w przep•ywu powietrza, a przez  
to sta•y, wysoki wska"nik efektywno•ci energetycznej 
przez ca•y okres eksploatacyjny. Dodatkowy efekt 
dezynfekcji i neutralizacji zapach•w realizowany jest  
przy pomocy $ltra UV.
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Najwy#szy wska$nik  a
oszcz"dno•ci eksploatacyjnych  
w bran#y

System eliminacji bakterii   a
i zapach%w

Filtr fotokatalityczny o dzia"aniu 
przeciwwirusowym, powoduj#cy  
rozpad cz#stek zapachowych  
oraz dymu papierosowego.

Oszcz$dno%& energii dzi$ki funkcji 
automatycznego czyszczenia 'ltra.

Nowa konstrukcja kana•u wylotowego zapewnia •agodny 
przep•yw strumienia powietrza. Zredukowane opory 
przep•ywu zwi•kszaj• ilo•• powietrza dostarczanego  
do strefy roboczej pomieszczenia.

W por•wnaniu z modelami konwencjonalnymi 
kompaktowy silnik gwarantuje 1,5 razy wi•ksz• moc 
wyj•ciow•. Samonap•dzaj•cy mechanizm zwi•ksza 
wydajno•• wirnika o 10%.

Gwarancja utrzymania sta•ego przep•ywu powietrza  
w jednostce czasu poprzez regularny proces 
oczyszczania powierzchni $ltracyjnej. Funkcja  
zmniejsza koszty zu#ycia energii nawet o 25% rocznie.

Promieniowanie UV eliminuj#ce bakterie  
oraz od%wie*aj#ce obrabiane powietrze.

Promieniowanie UV eliminuj#ce bakterie  
oraz od%wie*aj#ce nawiewane powietrze.

Zaawansowany technologicznie silnik 
wentylatora o wysokiej sprawno%ci 
mechanicznej.C

AWYZ14LB AWYZ18LB AWYZ24LB
4.20kW / EER 4.12
6.00kW / COP 4.44

5.20kW / EER 3.29
6.70kW / COP 4.11

7.10kW / EER 3.21
8.50kW / COP 3.62

Pilot 
bezprzewodowy
w standardzie

Dla 
AWYZ14/18LB

Jednostki zewn$trzne

Dla
AWYZ24LB

DOUBLE
SWING

AUTO
AIR FLOW

CHANGE
OVER

AUTO
RESTART

ECONOMY
MODE

SLEEP
TIMER

PROGRAM
TIMER

AUTO
FILTER

UV FILTER
CLEANER

COIL
DRY

WASHABLE
PANEL
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Funkcja ¹pionowego  a
strumienia powietrzaº  

Funkcja ¹poziomego  a
strumienia powietrzaº

Wymuszenie pionowego wyp•ywu 
powietrza z jednostki klimatyzacyjnej 
pracuj•cej w trybie ogrzewania 
(pompa ciep•a) pozwala na skuteczne 
dogrzanie ca•ej strefy roboczej.

Ustawienie poziomego wyp•ywu zimnego 
strumienia powietrza z jednostki 
klimatyzacyjnej pozwala na w•a•ciwy 
proces jego wymieszania (wymiany 
ciep•a) przed stref• robocz•  
i unikni•cie doprowadzenia do  
niej nadmiernie przech•odzonego 
powietrza.
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*Por•wnanie z modelem konwencjonalnym ASY13PSCCW *Por•wnanie z modelem konwencjonalnym ASY13PSCCW

H - szybkie obroty

M - •rednie obroty

L - niskie obroty

Q - tryb cichy

SQ - tryb super cichy

Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian.

Wydajno•• ch•odzenia / grzania 
bazuje na nast•puj•cych 
parametrach:

• Ch•odzenie 

 · Temp. wewn.: 27&C DB/19&C WB

 · Temp. zewn.: 35&C DB/24&C WB

• Grzanie

 · Temp. wewn.: 20&C DB/15&C WB

 · Temp. zewn.: 7&C DB/6&C WB

• Wentylator ustawiony na szybkie

   obroty.

2,5-krotnie  
zwi$kszona strefa  
ogrzewania  

1,7-krotnie zwi$kszony 
zasi$g zimnego strumienia 
powietrza

Model
Jednostka wewn•trzna AWYZ14LB AWYZ18LB AWYZ24LB

Jednostka zewn•trzna AOYZ14LB AOYZ18LB AOYZ24LB

Napi•cie / Liczba faz / Cz•stotliwo•• V / ' / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Moc cieplna
Ch•odzenie

kW
4.20 (0.9 ~ 5.3) 5.20 (0.9 ~ 5.9) 7.10 (0.9 ~ 8.0)

Grzanie 6.00 (0.9 ~ 9.1) 6.70 (0.9 ~ 9.7) 8.50 (0.9 ~ 11.0)

Moc elektryczna
Ch•odzenie

kW
1.02 1.58 2.21

Grzanie 1.35 1.63 2.24

EER - Wska"nik energetyczny Ch•odzenie
kW

4.12 - A 3.29 - A 3.21 - A

COP - Wska"nik energetyczny Grzanie 4.44 - A 4.11 - A 3.62 - A

Pob•r pr•du Ch•odzenie / Grzanie A 4.5 / 5.9 6.9 / 7.2 9.7 / 10.3

Osuszanie l / h 2.1 2.8 3.0

Poziom g•o•no•ci j. wewn•trznej Ch•odzenie/H/M /L /Q / SQ* dB(A) 46 / 43 / 35 / 29 / 24 46 / 43 / 35 / 29 / 24 47 / 43 / 40 / 36 / 32

Poziom g•o•no•ci j. zewn•trznej Ch•odzenie dB(A) 46 47 53

Przep•yw powietrza Wewn•trzna / Zewn•trzna m3 / h 850 / 1910 850 / 1910 880 / 3600

Wymiary:
Wysoko•• x Szeroko•• x D•ugo••
Masa netto

Jednostka wewn•trzna
mm 250 x 899 x 298 250 x 899 x 298 250 x 899 x 298

kg 13.5 13.5 14

Jednostka zewn•trzna
mm 578 x 790 x 300 578 x 790 x 300 830 x 900 x 330

kg 39 39 62 

Instalacja ch•odnicza (•r. przy••czy) Gaz / Ciecz mm 6.35 / 12.70 6.35 / 12.70 6.35 / 15.88

Instalacja skroplin (•r. rury) Wewn•trzna / Zewn•trzna mm 16 / 29 16 / 29 16 / 29

Max d•ugo•• instalacji ch•odniczej (bez do•adowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 30 (15)

Max r•#nica poziom•w m 15 15 20

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn•trznych

Ch•odzenie
°C

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43

Grzanie -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Czynnik ch•odniczy R410A R410A R410A

Dane techniczne


